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ATLAS 1804

Motor

Deutz-Dieselmotor, luftgekUnhit, Typ BFEL 913C,
mit wirtschaftlicher Direkteinspritzung und Turbo-Aufladung.

Leistung nach DIN 70020, 125 kW (170 PS) bei 2300 min~7,
Leistung nach SAE bei max. Drehzahl 190 BHP bei 2800 min~".
Thermostatisch geregeltes Kuhlgeblase.

Inhalt des Kraftstofftanks 375 |.

Trockenluftfilter mit Zyklon-Vorabscheider und Sicherheitsele-
ment. Kaltstarteinrichtung. Zwangsflihrung der Kuhlluft zur Ver-
meidung von Warmekurzschlissen, robuste GFK-Motorhaube,
mit Da&mmstoffen ausgekleidet.

Auf Wunsch Leerlaufautomatik zur weiteren Kraftstoffersparnis.

Hydraulikanlage

AWE 4-System mit einer Regelpumpe und kraftstoffsparender
Bedarfsstrom-Steuerung, d. h. minimalste Pumpenforderung,
wenn keine Bewegung geschaltet ist oder wenn der max.
Arbeitsdruck (berschritten wird - Druckabschneidung - als
auch Férdermengenregulierung entsprechend der gewunsch-
ten Arbeitsgeschwindigkeit - keine Forderung von ungenutztem
Druckadl.

Vortelle:

Klhleres Hydraulikél, geringerer Kraftstoffoedarf, stets gleich-
bleibende, feinflhlige, proportionale und lastunabhangige An-
steuerung aller Arbeitsbewegungen durch die servounterstutzie
Steuerung auch unter wechselndem Lastmoment.

SerienmaBig groBer Hydraulikolkihler im separaten Kuhlkreis-
lauf. Kihligeblase durch Thermostat gesteuert. Hydraulische
Zusatzgerate konnen ohne thermische Probleme betrieben
werden - auch in den Tropen.

Primar- und Sekundarabsicherung der Hydraulikanlage gegen
Uberlast. Zentrale Anordnung der MeBanschllsse zur Druck-
Uberprufung der Arbeitshydraulik.

Nachsaugeventile flir Senken und Knicken sowie Drosselung im
Hebe- und Knickkreislauf.
|_asthalte- und Feinsenkventile im Hebekreislauf,

Pumpenfordermenge max. 360 I/min.
Betriebsdruck max. 300 bar.

Mit Druckluft vorgespannter Hydrauliktank.
Inhalt 400 |,

Bedienung

Servounterstitzte, wartungsfreie 2-Hebel-Kreuzschaltung mit
besonders hoher Feinflhligkeit. ATLAS-Schaltschema (SAE-
Empfehlung).

Drehwerk

Durch Axialkolbendimotor Uber Planeten-Ubersetzungsgetriebe
und Antriebsritzel auf den auBenverzahnten Kugelarehkranz.
Das Gegensteuern des Oberwagens (Kontern) ist zulassig.

Oberwagendrehzahl stufenlos 8,7 min'.
Drehwerk mit hydraulischer Mehrscheibenbremse im Olbad.

Druckluftanlage

Wartungsfreier Luftkompressor, direkt vom Motor angetrieben,
flir die Vorspannung des Hydrauliktanks und zur Reinigung des
Hydraulikdlkuhlers.

Elektrische Anlage

24-\olt-Drehstrom-Lichtmaschine, 2 Kaltstart-Hochleistungs-
hatterien 2 x 143 Ah, komplette elekirische Ausrustung.

ATLAS-Kabine 920

Elastisch gelagerte, abnehmbare Komfort-Kabine, 1750 mm
Gesamtlange, groBe Panoramascheiben flr freie Sicht nach
allen Seiten, 2 groBe Scheibenwischer vorn, stufenlos ausstell-
bare Frontscheibe und hochstellbare Dachklappe. Blendfreier
Innenraum, vollstandig verkleidet. Mehrfach verstellbarer Fahrer-
sitz mit integrierten Steuerhebeln, jedoch Sitz auch unabhangig
in der Langsachse verstellbar. Armaturen sicher und schmutz-
geschitzt oberhalb der Frontscheibe, akustische und optische
Warnsignale. Betriebssichere Heizung durch Nutzung der Motor-
dlwarme. Defrosterdisen. GroBer Ablagekasten hinter dem
Fahrersitz. Zigarrenanzlnder, Aschenbecher, Radio- und Fla-
schenhalterung, Innenbeleuchtung, Sonnenblende.

Schallpegel

Mit dem Deutz-Motor Typ BF6L 913C. Beurteilungspegel nach
der ,UVV Larm*“ in der Kabine ca. 75 dB (A). Durchschnittswert
der Schallemission nach AvwV im Standlauf ca. 76 dB (A)
rundum gemessen. Damit werden die Anforderungen an den er-
hohten Larmschutz erfullt.

Fahrantrieb

Antrieb durch 1 Verstellmotor je Seite mit Planeten-
Ubersetzungsgetriebe, 2 Fahrstellungen unter Last schaltbar.
Automatische Mehrscheiben-Haltebremse, Uber den Vorsteuer-
druck gesteuert, und hydr. Fahrbremsventile, um ein Uberdre-
hen der Fahrmotore bei Bergfahrten zu verhindem. Die Fahr-
antriebe befinden sich in den Laufwerksrahmen und sind durch
stabile Abdeckungen geschutzt.

Fahrgeschwindigkeit
1. Stufe 0 - 2,1 km/h
2. Stufe O - 3,7 km/h, jeweils vorwarts/ruckwarts.

Unterwagen
Traktorenlaufwerk in SpezialausfUhrung mit wartungsfreier , Life-
time"“-Schmierung. Dreistegbodenplatten, LaufwerksgroBe

D6C, hydraulische Kettenspannung.

LC-Laufwerk: je Seite 9 Laufrollen, 2 Tragrolien,
KettenfUhrung am elastomergefedertem Leitrad.

Kombinierte Raupensteuerung

Handhebelsteuerung flUr Vorwarts-, Ruckwarts-, Kurvenfanrt
und gegenlaufige Bewegungen der Raupen. FuBpedale fur Vor-
warts- und Ruckwartsfahrt.

Dienstgewicht
Komplett mit Tiefléffelausrustung.

Standard-Unterwagen mit 600-mm-Dreistegbodenplatten
ca. 20,5t

LC-Unterwagen mit 600-mm-Dreistegbodenplatten  ca. 28,0t

Ausrustungen

Abgedichtete Drehpunkte am Grundarm, Ausleger und Knickarm
mit 50-Stunden-Schmierintervallen serienmalia.

Hydraulische Leitungen mit SAE-Flanschverbindungen serien-
manig.

Wahlweise Monoblock- oder Verstellausleger.



Hauptabmessungen

Standard-Raupe

Z Kettenbreite
M Breite des Unterwagens
O+ Mitte Turas bis Mitte Leitrad
Q2 Lange des Unterwagens
R Bodenfreiheit
St Freimal Oberwagen bis Planum
S1 Freimal Oberwagen bis Planum
H Hoheder Motorhaube bis Planum
U Durchfahrishthe Kabine

Mittlerer Bodendruck g/cmé?

LC-Raupe

Z Kettenbreite

M1 Breite des Unterwagens

Oz Mitte Turas bis Mitte Leitrad
Oz Lange des Unterwagens
Kabinentiefe

Hinterer Schwenkradius
Kabinenbreite
Oberwagenbreite

Breite des Grundarms
Mittlerer Bodendruck g/cme
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BAUREIRE ATIAS Isoq

Auf Wunsch:

LC-Unterwagen
mit 2600 mm Spur

| F 81
IL--m—— 2600 —-—'[ J

S

el D 81 nutziznge 1900 mm

o e

| \ D 82 Nutzlange 2300 mm

C 83 Nutziange 3850 mm

G 85 Nutzlangs 4600 mm

= D,

‘ \ D 83 nutziange 2800 mm

*

C 33 M Nutzlange 5500 mm

‘ \ D 85 Nutziange 3500 mm

C 83.1 M nutzlinge 8000 mm ——

C 840 C 843 nutzzngs 5500 mm

C 85 M nutziange 6500 mm

C 33 MST Nutzidnge 7100 mm D 815 U Mutziange 5800 mm




Tiefloffelausrustung

MabBstab ‘

1:100 |

gezeichnet mit der Armausfuhrung C 88 M D 82

I804LC

K;

Losbrechkraft max. 184 kN (1 81100 kp)
ReiBkraft max. 151 kN (15100 kp)

= Zaichnung
e C83M c83mM|C83M C831M C83.1M C83.1M C85M C8M C8OM
Auslegerkombination D82 |D83 D81 D82 D83 D82 D83 D85

A GroBte HOhe Knickarmspitze 7200 7300 | 7400 7600 7700 7800 7900 s000 8200
D GroBte Grabtiefe 5350 5750 | 6250 6000 6400 6900 6800 7200 7900
F GrofBte Ausladung 7500 7900 (8400 8100 8500 9000 9000 9400 10100
G GroBte Grabweite 8800 9200 | 9700 9500 9900 10400 10450 10850 11550
H Ausladung bei hochster Armstellung 5000 5400 |5900 5400 5800 6300 6300 6700 7400
J  Grof3te Reichhohe 8400 8500 | 8600 8800 8900 9000 9100 9200 9400
L Tiefste Stellung des Loffeldrehpunktes 3950 4850 (4850 5100 5000 5600 5450 5850 6550
Mal3e in mm

Loffelzuordnung unter Beriicksichtigung der gréBten Ausladung F gemaB Standsicherheit nach DIN 24087, Schittgewicht 1,8 /m®

Felsloffel Code F 84 F85 F86 F87 - 88 F89 F818
Inhalt nach SAE | 500 750 800 1100 1250 1500 1800
Inhalt nach CECE | 450 700 750 1000 1150 1350 16580
Schnittbreite mm 700 950 1300 1300 1300 1500 1800
Zulassig bei Ausladung ,F* P
Standard-Unterwagen bis m 10,1 10,1 9,0 7D 7o - -
Standard-Unterwagen mit B 820 bis m 10,1 10,1 9.4 8,4 8,4 Vi —_
LC-Unterwagen bis m 10,1 10,1 9,4 9,4 9,0 8,4 1.0
LC-Unterwagen mit B 820 bism 10,1 10,1 10,1 9,4 9.4 9,0 8.4

Bei Material mit anderem Schiittgewicht als 1,8 t/m*® verandert sich das Verhéltnis LoffelgréBe zu Ausladung.
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Gl’elfe rausSru S'[U ng die Ausleger sind
gezeichnet mit der Armausfuhrung C 80 C 83 D 82 2 x um 800 mm
und Zweischalengreifer E 2.67 versetzbar
MaBstab |
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GreiferschlieBkraft max. 86 kN (8600 kp)
= Zeichnung
Greiferinhalt nach CECE e 12 1,2 1,0 0,8 0,6 0,6
Auslegerkombination C83 C 83 C83 C85 C 85 C85
D 81 D82 D83 D82 D83 D85
A GroBte Hohe Knickarmspitze 7850 8000 8200 8750 9000 9350
B Ausschutthohe 5400 5550 5750 6300 6550 6900
D GroBte Grabtiefe 6000 6400 6900 7150 7650 8200
F GroBte Ausladung 7700 8100 8600 9100 9600 10400
G (GroBte Grabweite 8500 8900 9400 9900 10400 10900
H Ausladung beihéchster Armstellung 4300 4700 5200 5300 5800 5400
L Tiefste Stellung der Knickarmspitze 3550 3950 4450 4700 5200 5750
Mal3e in mm
Drainageloffel Tiefloffel Rodezinken Hydraulikhammer Zweischalengreifer
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Malistab
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= Zeichnung
C843 | C843 | (€843
Auslegerkombination D81 D82 D83
A GroBte Héhe Knickarmspitze 7650 | 7800 | 8000
D GroBte Grabtiefe 5350 5750 6250
F GroBte Ausladung 7600 8000 8500
G GroBte Reichweite 8850 9250 9750
H Ausladung bei hochster Armstellung 4400 4800 5300
J  GroBte Reichhdhe 8550 8700 8900
L Tiefste Stellung des Loffeldrenpunktes 4050 4450 4950
= _ MaBe in mm
Mehrschalengreifer Lasthebemagnet Rundholzgreifer

*h &~

Mehr
Ausle

AT Mm@

Groft
AUSSK
GroB
Groft
Ausla
Min. £




ustung fur Schrottumschlag

>t mit der Armausfuhrung

C83MST D815 U

F -—
|

= Zeichnung
,chalengreifer Inhalt ca, m® 0,6
erkombination C83MST

D815U
Reichhohe 13000
\itthhe 14
2 Ausladung 12500
' Reichweite 13600
ung bei héchster Armstellung 4200
Isladung 3500

MabBe in mm



TRAGLASTEN |

Unterwagenausfiihrung: Standard-Raupe Unterwagenausfihrung: Standard-Raupe |

Armausriustung: C 83 M-4 Armausrustung: C 80-4,C83-4 |
Zusatzgegengewicht: B 820 |
Gewicht von Loffel Gewicht von Loffel

und Loffelzylinder: 1000 kg und Loffelzylinder: 1000 kg

Knickarm D 81 — Nu

zlange 1900 mm

Knickarm D 81 — Nuf

zlange 1900 mm

Hﬁl}fﬁﬂ- 30m [ 40m | 50m | 60m | 70m H;I;En- 30m | 40m | 50m | 60m | 7,0m
one ' one
m langs| quer |langs| quer |langs| quer|langs| quer |langs| quer m langs| quer | langs| quer|langs| quer |langs quer I.%ingsI quer
5 114|114/ 8118174 | 71| 71|55 5 16,1116,1110,8/108| 96| 85| 80| 63| 7.0 | 49
3 116199102/ 86|85|67|75| 54 3 |162|16,1|14,0/11,1|11,1/ 81| 9,1 | 63| 69 | 48
1 121195118/ 81|92| 64| 74| 52 1 1581021114/ 75| 86| 59| 6,7 | 46
0 151(15.1|13411011119|/ 80| 91| 63| 73| 52 0 1521101112/ 74| 85| 58| 66 | 45
-1 15,4 (15,4114,1/108|11,7/ 80| 91 | 62 | 7.3 | 5,1 -7 16.41159(14.0/10,0(112| 74| 85| 5,7 | 66 | 4,5
-3 15.0/15.0(11,8|/11,1| 9.8 | 81| 9.0 | 6,3 -3 1201101 97| 72| 82 | 55
Knickarm D 82 — Nutzl*'élnge 2300 mm Knickarm D 82 — Nutzlange 2300 mm
Hﬁé‘ﬁ“‘ 30m | 40m 50m | 6,0m 7.0m Hﬁ;ﬁ” 30m | 40m 50m | 6,0m 7.0m
E ,B — [
m langs| quer | 1&ngs: quer |langs| quer |langs| quer |langs | quer m iénig;s-:i quer | langs| guer | langs| quer |langs| guer |langs| quer
5 103/103| 811 81|69|69| 67|55 5 168(168|12,1/121| 90| 8581 | 64| 70| 4,9
3 114199196 | 8681|6772 54 3 170/ 16,6|135/11,3/106/ 81| 9,1 | 63| 6,9 | 48
1 120/ 951158191 |63| 74|52 1 157110,2|11,4| 75| 86 | 58| 6,7 | 48
0 17.7117.1114,7/10,7111,8| 80191 | 6,2 | 7.3 | 5,2 0 15,5(10,0|11,2| 74 | 85 | 58| 66 | 4,5
-1 17.8|17,1|147|108]|11,7| 801 90 | 61 | 7.3 | &1 -1 183/156|1461 98 (11,11 73|84 | 57| 66 | 45
- 3 17.0/17,0113,0]/10,9|102| 79| 89 | 6,2 =3 158/156/12,8/ 99|96 | 72| 81| 54
Knickarm D 83 — Nutzlange 2800 mm Knickarm D 83 — Nutzlange 2800 mm
Hﬁgﬁg' 3,0m 40m 50m 6,0m 70m | 80m Hﬁgﬁ" 3,0m 40m 50m 6,0m 7.0m 8.0m
e . ;
m léngs | quer |langs | quer |langs | quer |langs| quer langs| quer |langs| quer m éngs| quer |ldngs! quer |langs| quer |ldngs| quer |langs quer |langs| quer
5 1021102 77| 77163 | 63|61 |55 5 17.01163|12,3/12,3|1 82 | 82|78 | 64| 66| 49| 57| 39
3 114|199|89|86|77|66|68|54([62]| 44 3 17.111661124|1165| 99181 |86 | 62|69 | 48| 56 | 3.8
1 147|194 [11,1| 80|89 |63|73|51]|62|43 1 15,2110,3|113| 76|86 | 58|67 | 47|56 | 37
0 196|166|149!/107111,7| 79|89 162 | 72| 51| 6,1 | 42 0 156|909 111 73|84 |57 |67 |47 |55]|37
- 1 18,5(16,7|14,8/10,5|11,7 78|89 60| 7,2 | 49 -1 189/153|15,11 98 |11,0/ 72|83 | 55| 65 | 44
-3 16,816,8]13.2|106(106 7,7 | 86 | 6,0 -3 |176|154112,11 98|96 | 72|79 |53

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 25 % entsprechend der DIN 24087 .

Das Gewicht zusatzlich angebauter Teile (wie z. B. Loffel und Loffelzylinder usw.) muB von den Nutzlastwerten abgezogen werden.




TRAGLASTEN

Unterwagenausfiithrung: LC-Raupe

Armausrustung:

Gewicht von Loffel

und Loffelzylinder:

1000 kg

C 840-4, C 843-4

Unterwagenausfiuhrung: LC-Raupe

Armausrustung:

Zusatzgegengewicht:

Gewicht von Loffel

und Loffelzylinder:

Knickarm D 82 — Nuf

C83M
B 820

1000 kg

zlange 2300 mm

Knickarm D 81 — Nutzlange 1900 mm
Hﬁﬁﬁﬂ- 3.0m 4.0m 50m 6.0m 7,0m fiom
one -
m langs| quer |langs | quer | langs| quer |langs| quer | langs| quer |langs| quer
| |
5 1271107103 | 79187 |62 | 76| 45| 7.2 | 41
|
3 10,7(107(113|/ 81|92 | 65| 77| 48|72 | 42
}
1 1321108115/ 81|93 (63|79 (477242
f
0 |224|172|155/109]|11,7/80|95|63|80| 47|69/ 4,2
i
-1 206(175|158(109(12,0/ 80|98 | 6,0 | 8,1 | 4.6
-3 214(17,8(14,1|11,0{11.9| 78] 9,1 | 6,0
|
<nickarm D 82 — Nutzlange 2300 mm
Hﬁ%ﬁﬁﬂ- 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 7,5m
one :
m lAngs | quer |langs| quer |l8ngs| quer |ldngs| quer |langs| quer |langs | quer .
5 121|109 99| 79|85 |62 |75 45|71 |41
3 | 11,8/106|11,0( 77|90 |62 |76 | 48[ 7.1 | 4.2
|
1 1906 (17,11149(11,1|113|80 |92 |63 | 7.7 | 47| 71 | 41
0 218(17,1115,11109]115|79 193 |62 |79 | 46|71 | 41
-1 2231711154 1108]|11,8| 79|96 |60 |79 |46 |69 | 4,1
-3 |219(175(158(111[11.3/ 78190 |59 |78 | 45
Knickarm D 83 — Nutzlange 2800 mm
Hﬁ,kﬁﬂ- 30m | 40m 50m | 6,0m 7,0m | 80m 8,m
one T
m  |langs | quer |langs quer |langs | quer |langs| quer |langs | quer |langs | quer {langs| quer
o 1131111194 | 78181161 |72 |45]|65|37|60133
3 |169|166|125/104|106| 78|88 |62 |75|48 |65 38|61 |34
1 2031169142 1108[11,1|80 |89 (62| 75|47 |66 | 38|61 |34
0 214 116,8(148(108|112|78 |90 |61 |77 |46 |65 |37 |60 |33
-1 202 1160(151(10,7|115| 78193 |61 |78 | 46 | 64 | 3,7
|
-3 |2221|417.1|158|108|116| 76 |85 |57 |76 | 46

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 25 % entsprechend der DIN 24087

Hﬁ?‘ﬁ”' 3.0m 40m 50m 8,0m 7.0m
ohe o |
m langs| quer |langs!| quer |langs| quer |langs| quer |langs| quer
5 10311031 85| 85|69 |89 | 66 | 58
. |
3 12,7/123{ 96 | 90| 81| 70|73 | 56
|
1 13111211115/ 85193166 | 7.9 | 54
0 i7,7117,71153|11,2|111,8/ 82| 96 | 65| 8.1 | 54
= 171117111471 11,2111,71 82|96 | 65| 80 | 53
-3 15,3/15,3)12,5/11,2/103| 82| 83 | 65
Knickarm D 83 — Nutzlange 2800 mm
Hﬁ-}f”' 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m
one T :
m lAngs | quer [langs| quer [langs| quer |ldngs| quer |lings| quer |langs| quer
5 1061108 7,7 | 7716316361 |58]| 60| 46
3 114|114/ 89 89|76 |69|68|56| 61|46
1 1471113110/ 83|89 | 65|76 | 53|67 |45
0 1961731151 |11,1|115| 81|93 64|79 |52 |68 | 4,4
-1 185(175(149(11,0|116/80| 95|64 | 79| 52|67 | 43
| )
-3 168(168|132|11,0|/106| 80|86 |63 | 7.3 | 5,2
Knickarm D 85 — Nutzlange 3500 mm
Hﬁkﬁﬂ- 30m | 40m 50m | 6,0m 70m | 80m | 90m
one i
m langs | quer |langs | quer |langs| quer |langs| quer |langs| quer |langs | quer |langs| quer
5 77177161161 |54 |54]|53|46]|47 |40
3 119/110|78|78|68|68|62|56|57|46]|50] 40
1 13,7/11,5(103/83 |83 |65 |72 |53 |64 |44 |56 |38
0 |214l17.1|146|111|110/81 |89 |63 |75 |52 |67 |44|59]|38
-1 20,8(17,1|149(109(11.5(80 |92 |62 [ 78 | 51|66 |43 |58 |37
-3 186117.21140/109|11,11 79|86 |61 |73 |50 | 64 | 42

Das Gewicht zusatzlich angebauter Teile (wie z. B. Loffel und Loffelzylinder usw.) muB von den Nutzlastwerten abgezogen werden.




TRAGLASTEN

Unterwagenausfiihrung: LC-Raupe mit 2600-mm-Spur

Armausrustung:
Zusatzgegengewicht:

Gewicht von Loffel
und Loffelzylinder:

C85M
B 820

1000 kg

Unterwagenausfiithrung: LC-Raupe
C 83 MST

Armausrustung:

Zusatzgegengewicht:

B 820

Gewicht von Dreheinrichtung

und Mehrschalengreifer: ca. 1400 kg

Knickarm D 82 — Nutzlange 2300 mm Knickarm D 815 U — Nutzlange
H;Fﬁn- 30m | 40m | 50m | 60m | 7,0m | 80m Hﬁﬁﬁﬂ- 60m [ 70m | 80m | 90m | 100m | 11,0m | 12,5m
one one
m langs | quer |langs| quer |langs| quer |langs| quer |langs| quer |langs| quer m langs! quer |langs| quer |langs| quer |langs| quer |langs| quer |langs| quer |langs| quer
o) 87 187|66|686|60|60](57]| 5,1 10 65| 6516161565053 4,1
3 80| 73|68|509/|862]5,0 8 64 | 64|60 (6055|5151 |42|48|35]|44]| 30
1 91| 69|76 | 56|66 | 4.8 o 69 67|65 |60|58|5650|53 (41149344829
0 112(86|193 /68|78 |55]67]4,7 3 76163|71157]|62|46|55(39|49 (3345293623
-1 12711221108 87193 | 6,7 78| 55| 6.7 | 4.7 1 81/|58|75|52|64|44|56 (37|49 (3244273422
-3 128(1281120/120/102| 87192 | 68| 74| 55|65 | 46 0 81|56|75/50|64 (42|55 (34|48 (314227
Oberwagen stationar
<nickarm D 83 — Nutzlange 2800 mm Armausrustung: C 85 Mst—-D 816 U
Hha_ifﬁn- 3,0m 40m 50m 6,0m 7.0m 8,0m 90m Hﬁ,ﬁﬁﬂ- 80m 90m | 100m | 11.0m | 120m | 13.0m | 14,5m
one one
m langs | quer |langs | quer langs| quer {langs| quer |langs| quer |langs| guer |langs | quer m 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°
5 6,1161]|56|56]| 53] 5,1 12 4,8 4.6
3 92 |92 | 75172 |65 |59|58|49| 54 | 4,1 10 4.8 4.6 4.5
1 ' 110(87 |87 |68 |73|56|64|47]|57 |40 8 54 4,9 4,7 4.5 4,3
0 11285191167 |76 |55|65|46]58]|239 5 6,6 6.3 5.8 5.4 5,0 47 43
- —
-1 134(118|112|85|92 |66 |77 |54]|66 |45 3 7.3 6,9 6,3 5.7 5,2 4,9 473
- 3 13.31133|126/11,9|104| 85|87 | 66 | 7.3 | 54 0 8.0 7.5 8,6 5.9 5.4 49
Oberwagen stationar
Knickarm D 85 — Nutzlange 3500 mm Armausrustung: C 88 Mst—-D 818 U
Hﬁlﬁﬁw 3.0m 40m 50m 6,0m 7.0m 8.0m 95m H%«;g 80m [ 100m | 120m | 140m [ 16,0m | 180m | 20m
one
m langs | quer |langs | quer |langs| quer |langs| quer |l&ngs| quer |[langs| quer |langs | quer m 360" 360° 360° 360° 360° 360°
5 60 6050|5048 |48 47|38 12 39 3,5 2%
3 81 /81|68 |68|50/59|54|49|48 |38 10 4.1 3,6 3.3 3.0
1 1038582 |1690|69|56|60]|46]|52 |37 8 6.3 5.0 43 3,7 3.4 3.0 27
0 100(85|87 |67 |72 (54]|63|46]|53]|36 5 7.0 5.6 45 3.9 3,5 3,0 27
-1 143|11,5|11,1/83| 90| 65|75 |54 |64 |45]|583 /|35 3 76 5.9 48 4,1 3,5 3.0 26
. | ‘
-3 1431143(1341116(107/ 83|88 |65 |74 52163 |44 0 7.9 5,1 50 4.2 35 3,0
Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 25 % entsprechend der DIN 24087 .

Das Gewicht zusatzlich angebauter Teile (wie z. B. Loffel und Loffelzylinder usw.) muB von den Nutzlastwerten abgezogen werden.



ATLAS 1804

GRUNDGERATE Gew./kg
A83 ATLAS-Vollhydraulik-Raupenbagger 1804

Grundgsrat mit 600-mm-Dreistegbodenplatten 20800
A 84 ATLAS-Vollhydraulik-Raupenbagger 1804

Grundgerat mit 700-mm-Dreistegboaenplatien 21200
A85 ATLAS-Vollhydraulik-Raupenbagger 1804

Grundgerat mit 800-mm-Dreistegbodenplatten 21600
A 881 ATLAS-Vollhydraulik-Raupenbagger 1804 LC

wie A 83, jedoch mit LC-Laufwerk,

600-mm-Dreistegbodenplatten 22500
A 882 ATLAS-Vollhydraulik-Raupenbagger 1804 LC

wie A 881, jedoch 700-mm-Dreistegbodenplatten 23100
A 883 ATLAS-Vollhydraulik-Raupenbagger 1804 LC

wie A 881, jedoch 800-mm-Dreistegbodenplatten 23700
ZUSATZ- UND SONDERAUSRUSTUNGEN
B5 Uberlastwarmneinrichtung 2
B915 KettenfUhrung am Leit- oder Kettenrad 150
B 928 Steinschlagschutz fur Fahrerkabine 680
B 820 Zusatzgegengewicht 1300
B827 Leerlaufautomatik 5
B834 Druckzuschaltstufe 10
B 836 Hydraulischer Anbausatz fur ,Greifen” 40
B 837 Hydraulischer Anbausatz fUr Greiferdrehen” 45
B 839 Hydraulischer Anbausatz fUr Stellzylinder 50
GRUNDARM UND AUSLEGER
cs8o Grundarm ohne Hebezylinder 1350
C 840 Grundarm mit Stellzylinder 1450
c83 Standard-Hauptausleger, Ausladung zweimal um

800 mm verstellbar, Nutzlange 3850 mm 1150
C85 Spezial-Hauptausleger, wie C 83,

Nutziange 4850 mm 1350
c83iMm Standard-Monoblockausleger, Nutziange 5500 mm 2300
C83.1M Spezial-Monoblockausleger, Nutzlange 6000 mm 2550
C85M Spezial-Monoblockausleger, Nutzlange 6500 mm 2800
C 843 Ausleger fur Grundarm C 840 1680
C83MST Monoblockausleger mit untenliegendem Knickzylinder,

Nutzlange 7100 mm 1800
C85MST Monoblockausleger mit untenliegendem Knickzylinaer,

Nutzlange 8200 mm 2300
C8BMST Monoblockausleger mit untenliegendem Knickzylinder,

Nutzlange 11600 mm 2600
KNICKARME
D81 Standard-Knickarm, Nutziange 1900 mm 920
D82 Spezial-Knickarm, Nutzlange 2300 mm 980
D83 Spezial-Knickarm, Nutzlange 2800 mm 1050
D85 Spezial-Knickarm, Nutziange 3500 mm 1150
D815U Knickarm fUr untenliegenden Knickzylinder,

Nutzlange 5800 mm 1250
D816U  Knickarm flr untenliegenden Knickzylinder,

Nutzlange 6900 mm 1400
D818U  Knickarm flr untenliegenden Knickzylinder,

Nutzlange 9000 mm 1700

GREIFERAUFHANGUNGEN UND ARBEITSWERKZEUGE

T71
T72

E2.61
E2.62

E71
E72

E 731

E732

E74
E74.2

Gelenkstlck fUr Knickarm D 81 -D 85 und
Greiferdreheinrichtung E2.61,E2.62,E71,E72,E731,E 732 a5

Gelenkstiick fur Knickarm D815 U -D 818 U und
GreiferdreheinrichtungE2.61,E2.62,E71,E72,E731,E732 55

Greiferdreheinrichtung, von Hand drehbar 345
Greiferdreheinrichtung, hydraulisch fortlaufend

durch Oimotor drehbar 355
Greiferdreheinrichtung, von Hand drehbar 410
Greiferdreheinrichtung, hydraulisch fortlaufend

durch Olmotor drehbar 425
Greiferdreheinrichtung, von Hand drehbar,

ohne Greiferzylinder 185
Greiferdreheinrichtung, hydraulisch fortlaufend

durch Olmotor drehbar, ohne Greiferzylinder 170
Greiferveridangerung 1000 mm lang 120
Greiferverlangerung 2000 mm lang 200

ATLAS WEYHAUSEN

ATLAS WEYHAUSEN GMBH - MASCHINENFABRIK

AUSRUSTUNGEN

GREIFERWERKZEUGE MIT AUFHANGERAHMEN, Gew./kg

jedoch ohne Greiferaufhangung
E2.65 Zweischalengreifer, ca. 300 | Inhalt, 400 mm breil
E 2.66 Zweischalengreifer, ca. 450 Liter Inhalt, 800 mm breit

E2.67 Zweischalengreifer, ca. 600 Liter Inhalt, 850 mm breit

E75 Zweischalengreifer, ca, 400 Liter Inhalt, 550 mm breit
Zinken und Auswerfer

E78 Zweischalengreifer, ca. 500 Liter Inhalt, 700 mm breit,
Zinken

E711 Zweischalengreifer, ca. 600 Liter Inhalt, 850 mm breit,
Zinken

E715 Zweischalengreifer, ca. 700 Liter Inhalt, 950 mm breit

E720 Mehrschalengreifer mit 5 unabhangigen Greiferzylindern,
mit offenen Schalen

E721 Mehrschalengreifer mit halbgeschlossenen Schalen

LOFFELWERKZEUGE

F81 Loffelkippzylinder mit Umlenkgestange

F73 Drainageloffel, 500 mm breit, ca. 400 Liter Inhait,

mit hydraulischem Auswerfer, Grabtiefe 1000 mm

mit 2 Schlauchen, Zahnform Standard, Grobe 40

F 84 Felsioffel, 700 mm breit, ca. 500 Liter Inhalt,
mil Spezialzahnen, GroBe 4

F85 Felslaffel, 950 mm breit, ca. 750 Liter Inhalt,
mit Spezialzahnen, GroBe 4

F 86 Felslaffel, 1300 mm breit, ca. 800 Liter Inhalt,
mit Spezialzahnen, Grol3e 4

F87 Felsloffel, 1300 mm breit, ca. 1100 Liter Inhalt,
mit Spezialzahnen, GroBe 4

F 88 Felsloffel, 1300 mm breit, ca. 1250 Liter Inhal,
mil Spezialzahnen, GroBe 4

F 89 Felsl6ffel, 1500 mm breit, ca. 1500 Liter Inhalt,

mit Spezialzahnen, GroBe 4

F818 L &ffel fir leichtes Schuttgut, 1800 mm breit, ca. 1800 Liter Inhalt,

mit Spezialzihnen, GroBe 3

GRABENLOFFEL
G71 Grabenloffel, 2200 mm breit, ca. 700 Liter Inhalt,

mit auswechselbarer, scharfer Schneide, einer Ruckenschneide
G72 Grabenloffel, 2200 mm breit, ca. 900 Liter Inhalt,

mit auswechselbarer, scharfer Schneids, einer Ruckenschneide
G73 Grabenloffel, 2200 mm breit, ca. 1100 Liter Inhalt,

mit auswechselbarer, scharfer Schneide, einer Ruckenschneide

SPEZIALWERKZEUGE
H720 Felsreilzahn, passend fur Knickarme

K710 | asthaken, GroBe RN 8,0, nach DIN 15401,
passend fir Knickarm D81 -D 85

K713 | asthaken, Osenhaken, nicht drehbar,
passend firKnickarm D 815U -D 818U

710
750
890

850
900

1000
1100

1020
1130

340

500
540
Tifgi
910
960
1000
1120

1220

740
780

830

325
100

60

Konstruktionsanderungen vorbehalten
MaBangaben unverbindlich
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